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คุณสมบตัิ

: ฟลอร์การ์ด พุตตีÊ  เป็นสีอีพอ็กซี 2 ส่วน สาํหรับงานโป้ว ปรับสภาพพืÊน โดยถูกออกแบบมาสาํหรับลด

  ช่องวา่ง, ซ่อมรอยแตก, ยาแนวรอยต่อและเชืÉอมยดึรอยตอ่หรือขอบของพืÊนผิวคอนกรีต  ไม่หดตวัเมืÉอแหง้

  และแขง็ตวั แขง็แรงทนทานเหมาะสาํหรับซ่อมแซมรอยต่อและรอยแตกตา่งๆ หรือปรับสภาพพืÊนผิวทีÉไม่เรียบ

  มีรูหรือหลุมในพืÊนคอนกรีต

: มีเนืÊอสี 100%  ไม่ตอ้งผสมทินนเอร์

: สามารถทาํฟิลม์สีหนาได ้สาํหรับการอุดโป้วร่องหรือรูต่างๆ

: ใชง้านง่ายโดยใชก้บัเกรียงโป้ว

: แขง็ตวัเร็ว

: ยดึเกาะไดดี้เยืÉยมกบัพืÊนผิวทุกประเภท

: ไม่หดตวัหลงัจากทาํการอุดโป้วแลว้

: สามารถอุดโป้วพืÊนผิวทีÉไม่เรียบ, เกิดรอยแตกหรือ เป็นรอยคลืÉนได้

: มีความยดืหยุน่ตวั

: มีกาํลงัทางกลสูง

: ง่ายตอ่การขดัดว้ยกระดาษทรายสาํหรับการเตรียมพืÊนผิวใหเ้รียบเนียน

: สาํหรับการใชง้านอุดโป้วหรือซ่อมแซมทัÉวไป

: สาํหรับเพิÉมการยดึเกาะระหวา่งคอนกรีตกบัคอนกรีต

: ขอ้ต่อ, รอยตอ่ และ รอยแตกต่างๆ

: ซ่อมแซม, เชืÉอมยดึพืÊนผิวหรือรอยต่อทีÉเกิดการเสียหาย ชาํรุด

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทของสี : อีพ๊อกซีÉเรซิน และ โพลีเอไมด ์(เกิดปฏิกิริยาเคมี)

เฉดสี : ส่วนเอ : สีขาว,  ส่วนบี : สีแดงอ่อน

ลกัษณะฟิลม์สี : กึÉงเงา

ความถ่วงจาํเพาะ : 1.41 + 0.05

เนืÊอสีโดยปริมาตร : 100%

จุดวาบไฟ : 30  องศาเซลเซียส

ความหนาฟิลม์สีเมืÉอเปียก : แลว้แต่สภาพผิว

ความหนาฟิลม์สีเมืÉอแหง้ : แลว้แต่สภาพผิว

การครอบคลุมพืÊนทีÉ (ปฏิบติั)  ตารางเมตร / ลิตร : 1.4 กิโลกรัม / ตารางเมตร ทีÉความหนา 1 มิลลิเมตร หรือ แลว้แต่สภาพผิว

ตารางเมตร / แกลลอน : 1.4 กิโลกรัม / ตารางเมตร ทีÉความหนา 1 มิลลิเมตร หรือ แลว้แต่สภาพผิว

หมายเหตุ : การผสม,การใชง้าน,ความหยาบและรูพรูนของพืÊนผิว มีผลตอ่การปกคลุมพืÊนผิÊว

อุณหภูมิ 25 o C 30o C 35o C

ระยะเวลาแหง้สัมผสั แหง้ผิว 5 ชัÉวโมง 4 ชัÉวโมง 3 ชัÉวโมง

ระยะเวลาแหง้สมบูรณ์ แหง้แขง็ 24 ชัÉวโมง 24 ชัÉวโมง 24 ชัÉวโมง

ระยะเวลาแหง้ทาทบั อยา่งนอ้ย 8 ชัÉวโมง 6 ชัÉวโมง 5 ชัÉวโมง

อยา่งมาก 24 ชัÉวโมง 24 ชัÉวโมง 24 ชัÉวโมง

อายกุารใชง้านหลงัผสม 80 นาที 60 นาที 40 นาที

หมายเหตุ : การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความหนาของฟิลม์สี และจาํนวนขัÊนของฟิลม์สี จะมีผลกระทบ

และสัมพนัธก์บัระยะเวลาในการแหง้ของฟิลม์สี

ฟลอร์การ์ด พตุตีÊ
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คุณสมบตัขิองฟิล์มสี

ความแขง็ (Shore D)

วิธีใช้งาน

ส่วน A ส่วน B

1 1

1 1

แนะนาํใหผ้สมสีส่วน A และส่วน B ตามอตัราส่วนทีÉกาํหนดใหเ้ขา้กนัก่อน

จากนัÊนกวนส่วนผสมต่อไปอีก 2-3 นาที จนเป็นเนืÊอเดียวกนั แลว้ตัÊงทิÊงไว ้5 นาที ก่อนนาํไปใชง้าน

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพืÊนผิว พืÊนคอนกรีต

: ใหท้าํการขดูแซะเศษปูน หรือสิÉงปลอมปนต่างๆออกใหห้มด กรณีทีÉพืÊนผิวมีฟิลม์สีเดิมทีÉเสืÉอมสภาพ

  เสียการยดึเกาะ ใหข้ดูแซะออกใหไ้ดม้ากทีÉสุด แลว้จึงทาํความสะอาดพืÊนผิวใหป้ราศจากคราบไขมนั 

  สิÉงสกปรก และฝุ่ นผงต่างๆ ก่อนการทาสีพืÊนผิวตอ้งแหง้สนิท (เช็คความชืÊนได ้< 10%)

คอนกรีตขดัมนั  (Floor Hardener) 

: ขดัเปิดพืÊนผิวใหห้ยาบ โดยใชเ้ครืÉอง Grinding หรือเครืÉอง Shot Blast เพืÉอเสริมการยดึเกาะ

:  กรณีพืÊนผิวทีÉมีรอยแตกร้าว เป็นร่องหลุม ขรุขระไม่สมํÉาเสมอ ใหท้าํการอุดโป๊ว ซ่อมแซม 

  ดว้ยวสัดุอุดโป๊ว Floorguard Putty หลงัขัÊนตอนการทาสีรองพืÊนเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

  หลงัจากนัÊนขดัตกแต่งพืÊนผิวใหเ้รียบร้อยก่อนการทาสีทบัหนา้ (เช็คความชืÊนได ้< 10%)

ก่อนเคลือบสีชัÊนต่อไป

: ทาํการเช็ดทาํความสะอาดพืÊนผิวฟิลม์สีดว้ยตวัทาํละลายทีÉเหมาะสมเพืÉอกาํจดัคราบฝุ่ น, 

  คราบไข, นํÊามนั, จารบี, ยางมะตอย, คราบเกลือ, สิÉงสกปรก และสิÉงปนเปืÊ อนต่างๆ ทีÉเกาะ

  บนฟิลม์สีดว้ยทุกครัÊ งก่อนเคลือบสีชัÊนต่อไป ตาม SSPC-SP1 

: หากทิÊงฟิลม์สีไวเ้กิน 7 วนัใหท้าํการขดัพืÊนผิวของฟิลม์สีดว้ยกระดาษทราย เบอร์ 320-400

  เพืÉอเพิÉมการยดึเกาะระหวา่งชัÊนของฟิลม์สี หลงัจากนัÊนเช็ด ทาํความสะอาดต่อดว้ย

  ตวัทาํละลายทีÉเหมาะสมตาม SSPC-SP1 ก่อนทีÉจะเคลือบสี

:  กรณีพืÊนผิวทีÉเป็นร่องหลุม ขรุขระไม่สมํÉาเสมอ ใหท้าํการอุดโป๊ว ซ่อมแซมดว้ยวสัดุอุดโป๊ว  

   Floorguard Putty หลงัขัÊนตอนการทาสีรองพืÊนเสร็จเรียบร้อยแลว้ จากนัÊนขดัตกแต่งใหเ้รียบร้อย

  การยดึเกาะระหวา่งชัÊนของฟิลม์สี หลงัจากนัÊนเช็ด ทาํความสะอาดต่อดว้ยตวัทาํละลายทีÉเหมาะสม 

  ตาม SSPC-SP1 ก่อนทีÉจะเคลือบสี

Criteria Results

ASTM D 2240 68 ผา่น

เกรียงปาด, คราด

อตัราส่วนผสม

โดยปริมาตร

โดยนํÊาหนกั

วิธีการใชง้าน เกรียงปาด

เจือจางดว้ย ไม่ตอ้งเจือจาง

เครืÉองมือทีÉใช้

Properties Test Method
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ระบบการทาสี

งานพืÊน : สีรองพืÊน ฟลอร์การ์ด ไพรเมอร์ 50 ไมครอน x 1 เทีÉยว

เพเนเทรตติÊง ซีลเลอร์ (พืÊนผิวขดัมนั) 50 ไมครอน x 1 เทีÉยว

: สีชัÊนกลาง ฟลอร์การ์ด พตุตีÊ 1-2 รอบ ขึ ÊนกบัสภาพพืÊนผวิ

: สีทบัหนา้ ฟลอร์การ์ด 100 (งานภายใน) 50 ไมครอน x 2 เทีÉยว

ฟลอร์การ์ด พีย ู100 (งานภายนอก) 50 ไมครอน x 2 เทีÉยว

ฟลอร์การ์ด 1000 SL (งานภายใน) 1000 ไมครอน x 1 เทีÉยว

หรือ

: สีรองพืÊน ฟลอร์การ์ด เอม็บี ไพรเมอร์ 1,000 ไมครอน x 1 เทีÉยว

: สีชัÊนกลาง ฟลอร์การ์ด พตุตีÊ 1-2 รอบ ขึ ÊนกบัสภาพพืÊนผวิ

: สีทบัหนา้ ฟออร์การ์ด 1000 เอสแอล 1,000 ไมครอน x 1 เทีÉยว

ขอแนะนาํการปฎิบติังาน : ความชืÊนสัมพทัธใ์นบรรยากาศทีÉเหมาะสมตอ้งไม่เกิน 85% RH

: อุณหภูมิของพืÊนผิวตอ้งสูงกวา่ 10
o
C และสูงกวา่จุดนํÊาคา้งอยา่งนอ้ย 3

o
C เพืÉอป้องกนัการเกิดหยดนํÊาบนพืÊนผิว

  ซึÉ งจะมีผลต่อการยดึเกาะ และการแหง้แขง็ของฟิลม์สีได้

การเกบ็รักษา

สภาวะการเก็บรักษา : สินคา้จาํเป็นตอ้งเก็บรักษาตามขอ้กาํหนด ควรเก็บในทีÉแหง้ มีอากาศถ่ายเทดี ไม่ควรเก็บในทีÉร้อน

  และไมใ่หถู้กแสงแดดโดยตรง

อายผุลิตภณัฑ์ : 24 เดือน ทีÉอุณหภูมิ 30-35
0
C

: สินคา้จาํเป็นตอ้งเก็บรักษาตามขอ้กาํหนด ควรเก็บในทีÉแหง้ มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาใหแ้น่นตลอดเวลา

  ไมค่วรเก็บในทีÉร้อนและไม่ใหถู้กแสงแดดโดยตรง

ขนาดบรรจุ ขนาดบรรจุภณัฑ์ ส่วน เอ : ส่วนบี :

ขนาด 1 แกลลอน 5 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูขอ้ควรระวงัทีÉติดไวห้นา้กระป๋อง การทาํงานสีควรทาํในทีÉทีÉอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก อยา่สูดหายใจ

  เอาละอองสีเขา้ไปโดยตรง ควรใส่หนา้กากเมืÉอทาํการพ่นสี และพยายามเลีÉยงมิใหส้ัมผสัผิวหนงัโดยตรง

  ถา้สีสัมผสัผิวหนงัควรลา้งดว้ยนํÊาสะอาด และสบู่ทนัที  หากกระเดน็เขา้ตาควรลา้งดว้ยนํÊาสะอาดทนัที 

  แลว้รีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดดา้นความปลอดภยัเกีÉยวกบัการใชผ้ลิตภณัฑ ์ระบุไวใ้นเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (SDS)

 การสงวนสิทธิÍเรียกร้อง 

: รายละเอียดขา้งบนนีÊไดม้าโดยการทดลอง และจากประสบการณที์Éผา่นมา  เนืÉองจากสีถูกนาํไปใชใ้นภาวะ

  ทีÉแตกต่างกนั เราจึงไม่สามารถรับประกนัในสิÉงอืÉนใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านัÊน  

: บริษทัขอสงวนสิทธิÍ ทีÉจะเปลีÉยนแปลงขอ้มูลโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้


